
Légende des symboles et normes de références

SYMBOLES :

Produits affichant ce symbole sont conformes aux normes CAN4-S104 (1985), NFPA 252

(2008) ET UL 10C (2009). Ces produits ont une résistance au feu de 3 heures sur les portes

coupe-feu en bois ou en métal. (Testés par Intertek) 

Produits affichant ce symbole sont conformes aux normes CAN4-S104 (1985), NFPA 252

(2008) ET UL 10C (2009). Ces produits ont une résistance au feu de 20 minutes sur les portes

coupe-feu en bois ou en métal. (Testés par Intertek) 

Produits affichant ce symbole sont conformes à la norme ASTM E283 standard et sont résistants 

aux infi ltrations d’air. (Engineering evaluation fait par Intertek)

Produits affichant ce symbole sont conformes à la norme UL 1784 et résistent aux infi ltrations

d’air et de fumée. (Testés par Intertek)  

Produits affichant ce symbole sont conformes à la norme ICC/ANSI A117.1-2003 et facilitent

l’accès aux personnes à mobilités réduites.

Produits affichant ce symbole sont listés par Underwriters laboratories inc.

NORMES DE RÉFÉRENCES :

Coupe-feu :

CAN4-S104 (1985) : Méthode normalisée des essais de comportement au feu des portes

NFPA 252 : Standard Method of Fire tests of Door Assemblies

UL 10C : Standard for Positive Pressure Fire Test of Doors Assemblies

Infi ltration d’air et de fumée:

UL 1784 : Standard for Air Leakage Tests of Door Assemblies

Accessibilité :

ICC/ANSI A117.1-2003 : Standard for Accessible and Usable Building and Facilities

Infi ltration d’air :

ASTM E283 : Standard test method for determining rate of air leakage exterior windows, 

curtain walls and doors

Les homologations présentées dans ce catalogue sont données à titre d'information seulement. 

Pour en connaitre davantage sur nos différentes homologations et pour obtenir les dernières mise à jour 

sur nos produits et garanties, veuillez consulter notre site internet au : www.uniqueproduitarchitectural.com

 4545-153 415 • uniqueproduitarchitectural.com

Pour plus dʼinformations sur nos produits et nos homologations, communiquez à

infos@uniqueap.com

10C

10C
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AB2
1 7/8”

AB3
2 7/8”

AB4
3 7/8”

AB5
4 7/8”

AB6
5 7/8”

AB7
6 7/8”

1 7/8''

[47.6mm]

1/2''

[12.7mm]

2 7/8''

[73mm]

1/2''

[12.7mm]

3 7/8''

[98.4mm]

1/2''

[12.7mm]

4 7/8''

[123.8mm]

1/2''

[12.7mm]

5 7/8''

[149.2mm]

1/2''

[12.7mm]

1/2''

[12.7mm]

6 7/8"

[174.6mm]

Seuils d’aluminium combinés - Série AB

U
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Tous les produits  
de cette page sont :
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Seuils d’aluminium combinés - Série AB

U
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AB33
 

2 3/4''

[69.8mm]

1/2''

[12.7mm]

 AB11
 

1 3/8''

[35.4mm]

1/2''

[12.7mm]

3 7/8''

[98.4mm]

1/2''

[12.7mm]

1/2''

[12.68mm]

AB12
 

1 7/8''

[47.4mm]

1/2''

[12.7mm]

1 1/16''

[26.6mm]

ABBT
 

1/4''

[6.4mm]

AB2 et Vinyle V-22 coextrudé

V12
 

Application suggérée

Tous les produits  
de cette page sont :

10C



Tous les produits  
de cette page sont :

AT4
4”

AT5
5”

AT6
6”

ATP35
3 1/2”

ATP4
4”

ATP5
5”

Seuils d’aluminium

U
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4''

 [102.1mm]

1/2''

 [12.7mm]

5''

 [127.5mm]

1/2''

 [12.7mm]

6''

 [152.9mm]

1/2''

 [12.7mm]

3 1/2''

 [89.4mm]

1/2''

 [12.7mm]

1 1/16''

 [26.6mm]2100

4''

 [102.1mm]

1/2''

 [12.7mm]

1 1/16''

 [26.6mm]

5''

 [127.5mm]

1 1/16''

 [26.7mm]

1/2''

 [12.7mm]

10C

Application suggérée



Tous les produits  
de cette page sont :

Seuils d’aluminium - Série AC
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10C

1/2''

 [12.7mm]

1/2''

 [12.7mm]

4''4''

[101.6mm][101.6mm]

1/2''

 [12.7mm]

1/2''

 [12.7mm]

3''

 [76.2mm]

3''

 [76.2mm]

1/2''

 [12.7mm]

1/2''

 [12.7mm]

5''

 [127mm]

5''

 [127mm]

1/2''

 [12.7mm]

1/2''

 [12.7mm]

6''

 [152.4mm]

6''

 [152.4mm]

7"

[177.8mm]

7"

[177.8mm]

1/2''

 [12.7mm]

1/2''

 [12.7mm]

1/2''

 [12.7mm]

1/2''

 [12.7mm]

8"

[203.2mm]

8"

[203.2mm]

AC3
3”

AC4
4”

AC5
5”

AC6
6”

AC7
7”

AC8
8”

AC10
10”



BB2 BB3

BB33 BBT

BT4

BT5

BT6

Seuils series BB

U
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Seuils d’aluminium

AG105
5”

AG305
3 11/16”

5''

 [127mm]

1''

 [25.4mm]

5/8''

 [15.9mm]

AHA4
4”

1/4''

 [6.3mm]

4''

[101.7mm]

AH5
5”

1/4''

 [6.3mm]

5''

 [127mm]

AH6
6”

6''

 [152.4mm]

1/4''

 [6.3mm]

AHB6
6”

6''

[152.4mm]

1/2''

[12.7mm]

Tous les produits  
de cette page sont :

10C

10C

10C

10C

10C

10C
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1 1/2''

[38.1mm]

1/4''

[6.3mm]

1 5/16''

[33.1mm]

5/8''

[15.5mm]

3''

[76.4mm]

3/4''

[19.1mm]

AA1
Utilisé avec seuil série AC

AA2
Utilisé avec seuil série AB

ST1

17V
Utilisé avec seuil séries 
AC et AB

ST1-B

17S
Utilisé avec seuil séries 
AC et AB

ST1-C

DS44

DS4

Seuils butoirs

1 3/4''

[43.8mm]

5/16''

[7.9mm]

1 9/16''

[39.7mm]

3/8''

[9.5mm]

1 1/2''

[38.1mm]

1/4''

[6.3mm]

Tous les produits  
de cette page sont :

10C
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ST1-V

ST1-P



50K
Mortaisé

Seuils tombants

50A, 50A-I, 50A-M, 50A-S et 50K
• Le bourrelet peut être de feutre (standard), néoprène plein ou avec bulle d’air.

• Chute maximale de 7/8”

• Longueur disponible de 8” à 60”, longueur paire seulement

• Peut être coupé jusqu’à 4” ou jusqu’à un pouce de la vis située sur la face intérieure

• Réversible pour main gauche ou droite

• Espace requis pour mortaiser le 50K, 11/16” x 1 15/32”

• Espace requis pour mortaiser le 50A-M, 11/16” x 1 25/32”

• 50A, 50A-I et 50A-S fini anodisé clair ou médium bronze

5/8''

 [15.34mm]

1 1/2''

 [38.4mm]

Feutre Néoprène

Tous les produits  
de cette page sont :

10C

5/8''

 [15.34mm]

1 1/2''

 [38.4mm]

5/8''

 [15.34mm]

1 1/2''

 [38.4mm]

Bulle d’air

U
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50A
Surface

Feutre-Néoprène

50A-I
Surface

50A-S
Surface

50A-M
Mortaisé

Feutre-Néoprène Feutre-NéoprèneFeutre-Néoprène



50SHD
Surface et Semi-mortaisé

Surface et Semi-mortaisé

50SHD-I
Surface

50SHI-B
Surface

50MHD
Mortaisé

50MHD-B
Mortaisé

50SHD-B 320V - 320TP
               Mortaisé

Seuils tombants

• Chute maximale de 1”

• Peut être coupé jusqu’à 4” ou jusqu’à un pouce de la vis située sur la face intérieure

• Reversible pour main gauche ou droite

• Longueur disponible à partir de 18” jusqu’à 72” pour le 50MHD/MHD-B/SHD/SHD-B

   SHD-I/SHI-B et 60” pour le 320V, longueur paire seulement

• 50SHD, 50SHD-B, 50SHD-I, 50SHI-B fini anodisé clair ou medium bronze

• Espace requis pour mortaiser le 50MHD et 50MHD-B, 29/32” x 1 7/8”

• Espace requis pour mortaiser les 320V et 320TP, 1 1/2” x 1”

10C 10C

10C

10C

10C

10C

10C

U
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45 mins

45 mins



Installation seuils tombants

50A
Surface

50K
Mortaise

50SHD-I / 50SHI-B

Surface

50SHD
Semi-mortaise

50MHD-B
Mortaise

50MHD
Mortaise

320V - 320TP
Mortaise

50SHD / 50SHD-B

Surface

50A-I
Surface

•  Pour les installations en mortaise, les portes doivent étre préparées à l’avance. Se reporter aux dessins pour connaître 

les dimensions.

• Pour couper le seuil tombant :

 A) si mortaisé, couper la largeur exacte de la porte

 B)  si en surface, couper la largeur entre les deux arrêts de porte moins 1/8” (1/16” de chaque côté)

  N.B. Avec les 50A, 50A-I et 50SHD-I, 50SHI-B il est important de s’assurer que l’écrou d’ajustement est du côté 

charnière avant de couper. Si on doit intervertir le mécanisme intérieur, il faut enlever la vis #6 de la surface 

arrière du seuil tombant et tirer sur l’écrou du bout pour sortir le mécanisme. L’insérer alors du côté opposé et 

fixer à nouveau la vis #6 dans l’autre trou prévu à cet effet.

•  Pour les cadres de porte en bois; à l’endroit ou l’écrou d’ajustement vient en contact avec le cadre, installer la vis  

#10-3/4 pour faire un appui (il est recommandé de fraiser avant d’installer la vis).

•   Ajuster le seuil tombant avec l’écrou d’ajustement, dévisser pour augmenter sa descente et visser pour diminuer.

U
13

50A-S / 50A-M

Surface Mortaise



Embout de nylon pour seuils tombants 

50MHD/MHD-B
50SHD/SHD-B

50A - 50K50SHD-I / 50SHI-B

50A-S/50A-M50A-I

U
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Côté charnière (avec trou) et côté poignée (sans trou)

Côté charnière (avec trou) et côté poignée (sans trou)



15/16''

[23.8mm]

3/8''

[10.1mm]

1 1/16''

[27mm]

3/8''

[9.5mm]

1''

[25.4mm]

3/4''

[19mm]

Kit DS184 
1 DS 184 x 7’ (côté penture), 1 DS 183 x 7’ et 1 DS 183 x 3’ 

1 1/16''

[27mm]

3/8''

[9.5mm]

11/16''

[17.5mm]

5/16''

[7.1mm]

1''

[25.4mm]

1/4''

[6.3mm]

1 1/2''

[38.1mm]

1/4''

[6.3mm]

5/8''

[15.9mm]
3/16''

[5.3mm]

3/4''

[19.4mm]

5/16''

[8.5mm]

AN = anodisé clair
MB = anodisé medium bronze
MF = aluminium naturel

BL = peint blanc
BR = peint brun foncé

Coupe-froid et/ou coupe-son

1650
AN-MB-MF

1600
AN-MF

CF9
AN-MB

2000
AN-MB

1900
AN-MB

2200
AN-MB

17V
AN-MB

17V1
AN-MB

DS184
BL-BR-MF

DS183
BL-BR-MF

DS1
MF

10C

10C 10C

10C 10C 10C

10C 10C

10C

10C

U
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Tous les produits de 
cette section sont :

10C

Coupe-froid et/ou coupe-son

U
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1400B
AN-MB-MF 

1400C
AN-MB-MF 

1400P
AN-MB-MF

17S
AN-MB

1400V
AN-MB-MF 

17S-1
AN-MB

1400N
AN-MB-MF 

1 1/2''

[38.1mm]

1/4''

[6.3mm]

1''

[25.4mm]

1/4''

[6.3mm]



1750B
AN-MB

Coupe-froid et/ou coupe-son, avec cache vis

15

1''

[25.4mm]

7/16''

[11.1mm]

1''

[25.4mm]

7/16''

[11.1mm]

1''

[25.4mm]

7/16''

[11.1mm]

5/8''

[15.9mm]

9/16''

[13.7mm]

1''

[25.4mm]

9/16''

[13.7mm]

AN = anodisé clair MB = anodisé medium bronze

1500P
Polypropylène / AN-MB

1500N
Néoprène / AN-MB

1500B
Vinyle / AN-MB

1800B
AN-MB

1800V
AN-MB

1750
AN-MB

Coupe-froid et/ou coupe-son, ajustable

10C

10C 10C 10C

10C

Tous les produits de 
cette section sont :

2 3/8''

[60.3mm]

1 3/8''

[34.9mm]

7/8''

[22.2mm]

1 3/8"

 [34.9mm]

7/8"

 [22.2mm]

1700
AN-MB

20mins

10C

U
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10C 10C

Balais de nylon

U
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A180-3/8
AN-MB 

C380-9/16
AN-MB

D480-2
AN-MB

D480-3
AN-MB 

D480-1
AN-MB 

1 1/8''

[28.6mm]

1''

[25.4mm]



AN = anodisé clair
MB = anodisé medium bronze
MF = aluminium naturel

1 1/16''

[27mm]

3/8''

[9.5mm]

1''

[25mm]

3/16''

[5.1mm]

13/16''

[20.6mm]

1/4''

[7.1mm]

U

2100 SS2000 SS ou A-14 SS

Astragale

AN-MB AN-MB

DS2
MF

Coupe-froid et/ou coupe-son en acier inoxydable

Balais de Porte

19

2100 D480TP

10C

10C

10C

Installation
extérieur

5/8''

[15.9mm]

9/16''

[13.7mm]

Vinyle gris

AV1181

3/4"

[19.1mm]

AV1182

1"

[25.4mm]

1 5/8''
[40.9mm]

1 1/4''
[31.8mm]

2000
AN-MB

1800V
AN-MB

AV1181

MF
10C 10C



U

A6
AN-MB

Astragales

20

2400
AN-MB

1500P
AN-MB

1400PP
AN-MB-MF

1400PA
AN-MB-MF

A4
AN-MB

100E
AN

A28
AN-MF

A14
AN-MB

CS2
AN

100A
AN-MB

3/8’’
(9.5mm)

2-15/16’’
(74.6mm)

1 1/8''

[28.6mm]

3/8''

[9.5mm]

3/8''

[9.5mm]

5/8''

[15.9mm]1/4''

 [5.6mm]

5/8''

[15.9mm]

9/16''

 [14.3mm]

1''
[25.4mm]

1''

[25.4mm]

7/16''

[11.1mm]

1 1/8''

[28.6mm]

1/2''

[12.7mm]

13/16''

[20.6mm]

1 5/8''

[41.3mm]

3/8''

[9.8mm]

1 3/4''

[44.5mm]

1/8''

 [3.2mm]

20mins 20mins

Polypropylène ou vinyle
Polypropylène

10C10C

10C 10C 10C

10C

10C

10C



Cadre (tête) 

 Porte 

Mur 

7/8” (22.2 

5/8” (15.9 

2 1/2”  

(63.5 mm) 

Rejets d’eau

U
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R-300
MF-AN-MB

AW2
AN AN-MB

AN-MB

AN-MB

R-480TP
AN-MB

R-480-2
AN-MB

R-380

R-480

R-480-3

1/2''

 [13.5mm]

9/16''

 [14.3mm]

2''

 [50.8mm]

1/2''

 [13.5mm]

1''

 [25.4mm]

2 7/16''

 [61.8mm]

1/2''

 [13.5mm]

1''

 [25.4mm]

2 7/16''

 [61.9mm]

1/2''

 [13.5mm]

10C

10C



côté poignée et tête côté charnière

CF-12

CF-14

Bourrelet d’étanchéité, coupe fumée

1/2''

[12.7mm]

1/4''

[6.4mm]

Contrôle des infiltrations de fumée,  
d’air, de son et de lumière

Silicone

Auto-collant

Disponible en noir

Appliqué entre 21oC et 38oC

Flexible entre -40oC et 200oC

ENTREPOSAGE ET INSTRUCTIONS D’INSTALLATION :

ENTREPOSAGE : 

Pour une utilisation optimale, ce coupe-fumée devrait être entreposé à la température de la pièce et à une humidité 

normale. Ne pas exposer directement à la lumière du soleil. La poussière et autres contaminants peuvent affecter les 

performances du produit.

PRÉPARATION DE LA SURFACE : 

1. La surface doit être sèche et exempte de toute poussière, saleté et huile.

2. La surface doit être à une température supérieure à 21 degrés Celsius.

3. N’utiliser que des agents de nettoyage ne laissant aucun résidu sur la surface. (Ex. alcool isopropylique ou acétone)

4.  Une surface légèrement rugueuse améliore l’adhérence du coupe-fumée. Il est donc recommandé de frotter 

doucement avec une laine d’acier sur la surface ou sera appliquée le coupe-fumée.

INSTALLATION :

Dès que la surface est propre et sèche, l’installation peut débuter. Retirer la pellicule protectrice du coupe-fumée sur   

une distance de 30 à 60 cm. Apposer le coupe-fumée, par mesure de 30 à 60 cm, en pressant fermement et uni-

formément. NE PAS ÉTIRER LE COUPE-FUMÉE LORS DE LA POSE. Si le coupe-fumée est étiré lors de l’installation, 

celui-ci décollera après une certaine période de temps. L’utilisation d’un rouleau applicateur est suggérée.

DURÉE D’ENTREPOSAGE : 

En suivant les instructions d’entreposage, le produit peut être entreposé pour une durée maximale d’un an après la 

date de fabrication.

côté poignée et tête côté charnière

CF-12: Peut être utilisé sur des portes en  
métal classées 3 heures; des portes  
en composite recouvertes de bois  
classées 1-1/2 heures et des portes  
en bois classées 20 minutes.                  
Disponible en noir et translucide.

Il est recommandé de couper le CF-12 à un angle de 45 degrés là où la tête et le côté poignée se rencontrent.

U
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dimension 17V, page 12  

cadre de porte (tête) 

porte 

Disponible en noir 
seulement

2121

Coupe-froid et/ou coupe-son avec ferme-porte

17V -17S
Détail #1

Détail #1

Installation : le coupe-froid ou coupe-son 

17V/17S doit être installé en une seule 

longueur à la tête (ne pas couper en plu-

sieurs morceaux). Le ferme-porte sera 

vissé sous le 17V /17S.

Aluminium anodisé clair
Vinyle disponible en 
noir et en gris

Néoprène auto-collant | Bulle sécuritaire pour charnière

BV3000

11/16''

[17.5mm]

5/16''

[7.1mm]

 Coupe-froid et/ou coupe-son avec produits pour le bois

1/8” x 3/8”

1/8” x 1/2”

3/8” x 1/2”

U
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K600
Santoprène et mousse
Disponible en blanc, brun et noir

VP1
Poil et PVC

Dimension du 

coupe-froid  

compressé 7/16”



Ensembles coupe-son    

U
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KIT COUPE-SON #1

KIT COUPE-SON #2

LES ENSEMBLES COUPE-SON  
de Produits Architecturaux 

Unique Inc. sont le résultat 

d’une période intensive de tests 

en laboratoire chez Architectural 

Testing. L’acronyme STC signifie  

Sound Transmission Class. Plus 

l’indice STC est élevé, moins le 

son passe au travers  

de l’ouverture.



NORMES UTILISÉES :

Ces ensembles coupe-son ont été testés en laboratoire selon les normes suivantes:

• ASTM E90-09 "Standard Test Method for Laboratory Measurement of Airborn sound Transmission Loss 
of building Partition and Elements"

• ASTM E413-10 "Classification for Rating Sound Insulation"

• ASTM E1332-10a "Standard Classification for Rating Outdoor-Indoor Sound Attenuation"

• ASTM E2235-04 "Standard Test Method for Determination of Decay Rates for Use in Sound Insulation Test Methotds

La colonne #2 indique le niveau STC de la porte sans coupe-son et sans espace libre entre la porte et le cadre. On indique
alors un STC inopérable. La colonne #3 indique le niveau STC de l'ouverture fonctionnelle avec les coupe-son installés.
À ce moment, on indique un STC opérable. Cela signifie que lorsque vous installez l'ensemble coupe-son #1 sur une porte
avec un STC inopérable de 44 ou moins, vous perdrez un point de STC. Si vous installez l'ensemble coupe-son #2 sur une
porte avec un STC inopérable de 44, vous perdrez 2 points de STC. À noter que l'ensemble coupe-son #2 s'installe unique-
ment sur un cadre sans arrêt de porte. De plus, lorsqu'un ensemble coupe-son fonctionnel est installé sur une ouverture,
il est normal de constater que celle-ci requiert une force plus élevée pour opérer. De ce fait, il est suggéré d'installer une
poignée à levier sur la porte acoustique.
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DESCRIPTION DES ENSEMBLES COUPE-SON :

# Kit STC Porte STC Porte Tête et Seuil Seuil UL-10c UL-1784 
coupe-son inopérable opérable jambage tombant d'aluminium

1 STC 44       STC 43 1650 + CF-12 50MHD AG305 oui oui
double rangée

2 STC 44 STC 42 2200 + CF-12 50MHD AG305 oui oui

LE TABLEAU SUIVANT  DÉCRIT LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE STC :

STC Ce que l'on peut entendre

25 Conversation normale est comprise facilement et distinctement à travers la porte

30 Conversation forte est intelligible et conversation normale est audible mais pas intelligible

35 Conversation forte est audible mais pas intelligible

42 Conversation forte audible comme un murmure

45 Conversation forte n'est pas audible

50 Sons très forts tels que cinéma maison ou instruments de musique sont légèrement entendus

60+ Insonorisation supérieure, la plupart des sons sont inaudibles
2121
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1400V 1400N1400P

1400B 1400C

CF-14 A28

3/8’’
(9.5mm)

2-15/16’’
(74.6mm)

50MHD-B 50SHD-B 50A-M
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BB2 BBT

BB3 BB33

1400PA 1400PP

ST1

ST1-V

ST1-B

ST1-P

ST1-C


